
Immer und  
überall fassfrisch 
zapfen.

www.schaefer-container-systems.de



Vielseitig.
	 Individuell.
Nachhaltig.

draft2go ist ein innovatives Zapfsystem mit Einwegleitung und 

integrierter CO2-Kammer, das überall eingesetzt werden kann. 

Das nachhaltige Mehrweg-Gebinde ist die perfekte Lösung für 

Brauereien, die ihr Getränkeangebot auch in geringen Abfüll-

mengen anbieten möchten und es Gastronomen und Caterern 

damit leicht machen, ihren Gästen – selbst auf kleinem Raum – 

eine vielfältige Getränkeauswahl in Premiumqualität anzubieten.  

So einfach und unkompliziert wie noch nie: Die integrierte,  

nachfüllbare CO2-Versorgung im Fass (Zwei-Kammer-Prinzip) 

ermöglicht ein Zapfen ganz ohne zusätzlichen CO2-Zylinder. Dank 

der leicht zu wechselnden Einwegleitung ist permanente Hygiene  

garantiert. draft2go ist die mobile Alternative zu stationären  

Zapfanlagen und individuell einsetzbar.

Selbst wenn ein KEG bereits angezapft ist, bleibt das Bier bei  

fachgerechter Kühlung bis zu 30 Tage frisch. Die hocheffiziente  

Design-Isolierung hält das vorgekühlte Bier bis zu 8 Stunden 

auf Trinktemperatur – ideal für den flexiblen Ausschank, egal an  

welchem Ort. 



Ihre Vorteile

	 Dauerhaft fassfrischer Genuss und beste Zapfqualität

	 Langes Temperatur-Zeitfenster dank hocheffizienter Design-Isolierung

	 Perfekte Hygiene durch Einwegleitung

	 Robuster und wartungsfreier Zapfkopf

	 Im Fass integrierte, nachfüllbare CO2-Versorgung

	 Abfüllung ist mittels Flachfitting über bestehende Abfüllanlage möglich

	 Einfache Installation und Bedienung

	 Nutzung des Fasses auch in Schankanlagen möglich

	 Geringe Investitionskosten und schneller Return on Investment

	 Restmengen können weiter genutzt werden

	 Neue Absatzmöglichkeiten durch mobilen Einsatz



1.
Nachhaltiges Mehrweg-KEG mit  
Zwei-Kammer-System, Flachfitting und 
Standard-CO2-Ventil, Einsatz an Schank-
anlagen möglich, Volumen 10 Liter

2.
Zapfkopf mit Einwegleitung,  
Druckminderer und Schankhahngriff

3.
Isolationsmanschette 3-teilig,  
hält vorgekühltes Getränk bis zu  
8 Stunden kalt

4.
Edelstahl-Tropfschale zum Abstellen  
von Gläsern und sauberem  
Auffangen von Getränkeresten

5.
Kein Strom notwendig
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KEG
Füllmenge	 10 l
Gewicht	 ca. 5 kg
Höhe / Außen Ø	 394 mm / 253 mm
Werkstoff Edelstahlblase	 Standard: Wst.Nr. 1.4301, AISI 304 
Kopf- und Fußring	 Polypropylen (PP), UV-stabilisiert, Material recyclebar
PP-Einfärbung	 Standard: schwarz, andere Farben auf Anfrage
Muffe und Fitting	 Flachfitting
Betriebsüberdruck	 max. 3 bar Getränkeraum, max. 7 bar Gasraum
Prüfdruck	 ca. 9 barÜ

Das 
perfekte 
System
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Technische Daten

Sicherheitsberststelle	 25 ± 7 barÜ, beide Räume verfügen  
	 über Sicherheitsberststelle
Nummerierung	 Standard gelasert
Codierung (wahlweise)	 Klarschrift-Codierung datixPLUS / Transponder / Barcode
Ökologie	 Mehrwegsystem, alle Teile sind recyclingfähig

draft2go-Zapfsystem
Gewicht Gesamtsystem	 ca. 9 kg
Höhe / Breite / Tiefe	 600 mm / 360 mm / 480 mm
Material Design-Isolierung	 EPP (expandiertes Polypropylen)

SCHÄFER Werke GmbH
Pfannenbergstraße 1 · D-57290 Neunkirchen
Tel. +49 (0) 27 35/787-481 · Fax +49 (0) 27 35/787-493
E-Mail: info@schaefer-container-systems.de
www.schaefer-container-systems.de

Weitere Infos unter:Video-Anleitung


