draft’4go° &
Autarker

Zapfgenuss an
jedem Ort.

www.schaefer-container-systems.de

o'

SCHAFER (®

CONTAINER SYSTEMS /



Nachhaltig.
Universell.
Flexibel.

Universeller Einsatz

draft2go+ ist ein innovatives und autarkes Zapfsystem mit Edel-
stahlzapfkopf und einer integrierten CO2-Kammer im Fassinneren.
Das nachhaltige Mehrweg-Gebinde ist die perfekte Losung fur
Brauereien und Weinkeltereien, die inr Getrdnkeangebot erweitern
mochten. Diese, sowie Gastronomen und Caterern wird es leicht
gemacht, ihren Gasten auch auf kleinstem Raum, eine vielfaltige
Getrankeauswahl in Premiumqualitat anzubieten und zwar unab-

hangig von Strom und CO2-Anschluss.
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Leichtes Handling

Das System greift auf das bewahrte Zapfkopf-Programm fUr alle am

Markt gangigen Fittingsysteme in der Gastrotechnik zuriick. Dank
des leicht zu de- und montierenden Zapfkopfs ist permanente Hy-
giene garantiert. Mithilfe des Kompensators ist es moglich ganz
einfach die Durchflussgeschwindigkeit einzustellen. Der angefug-
te, aullenliegende Druckminderer mit Ruckschlagventil sorgt fur

den optimalen Kohlensduregehalt im Getrank.

Die hocheffiziente Design-Isolierung halt das vorgekuhlte Getrank
bis zu 8 Stunden auf Trinktemperatur und sorgt so fur den flexiblen

Ausschank, egal an welchem Ort.



draft2go+ ist die mobile Alternative zu
stationdren Zapfanlagen und universell einsetzbar.

Je nach Bedarf sind verschiedene Edelstahl-Zapfkopfe fiir die vier Fittingarten
Flach-, Korb-, 3-Kant- und Draftfitting erhaltlich.

Flachfitting 3-Kantfitting Korbfitting Draftfitting
lhre Vorteile Ihr PLUS @
= Dauerhaft fassfrischer Genuss und beste Zapfqualitat * Stabile und bruchfeste Zapfkopfe aus nachhaltigem Edelstahl,

- Perfekte Hygiene durch lebensmittelechtes und nachhaltiges keine Kunststoffleitung notwendig

Mehrweg-Gebinde * Passend fiir alle marktgangigen KEG-Typen

* Leistungsstarker Bierdurchfluss bis zu 90 1/ h méglich
* Unterschiedliche Fittingtypen erhéltlich und somit in vielen

- Autarkes, umweltfreundliches System, unabhdngig von
Strom und COz-Anschluss

Landern einsetzbar
- Konstant gleichbleibende Bierqualitit bis zu 28 Tagen, d.h. * AlleTeile lassen sich demontiert leicht reinigen

auch Restmengen konnen in Premiumqualitat genutzt werden. Kompensator zur Regulierung der Durchlaufgeschwindigkeit

* Durch Nutzung des Ice-Pack, der Ice-Manchette, Kiihlkissen
und Kiihltasche ist eine Temperaturreduzierung des Getranks
auf 2,5 Grad in 3 Stunden méglich

* Zapfhahn mit Feder und Gewinde zur Positionierung

= Abfiillung liber bestehende Abfiillanlagen moglich



Das draft’4go°@
perfekte
System
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forever

Nachhaltiges Mehrweg-KEG mit
Zwei-Kammer-System, Flachfitting und
Standard-COx-Ventil, Einsatz an Schank-
anlagen moglich, Volumen 10 Liter
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Edelstahlzapfkopf mit Druckminderer,
Kompensator und Schankhahngriff
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Design-Isolierung 3-teilig,
halt vorgekihltes Getrank bis zu
8 Stunden kalt
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Edelstahl-Tropfschale zum Abstellen
von Gldsern und sauberem Lieferumfang
Auffangen von Getrankeresten

System-Paket Icepack-Set
5 1 Isolierboden 1 Ice-Manschette
’ % 1 Tropfschale mit Tropfblech 2 Kuhlkissen
1 Design-Isolierung 1 Kuhltasche
Kein Strom notwendig 1 Zapfkopf nach Wahl
Technische Daten
KEG Sicherheitsberststelle 25 + 7 barU, beide Rdume verfigen
Fullmenge 101 Uber Sicherheitsberststelle
Gewicht ca.5kg Nummerierung Standard gelasert
Hohe / Aullen @ 394 mm /253 mm Codierung (wahlweise) Klarschrift-Codierung datixPLUS / Transponder / Barcode
Werkstoff Edelstahlblase  Standard: Wst.Nr. 1.4301, AISI 304 Okologie Mehrwegsystem, alle Teile sind recyclingfahig
Kopf- und Ful3ring Polypropylen (PP), UV-stabilisiert, Material recyclebar
PP-Einfarbung Standard: schwarz, andere Farben auf Anfrage draft2go + -Zapfsystem
Muffe und Fitting Flachfitting Gewicht Gesamtsystem ca. 105kg
Betriebstberdruck max. 3 bar Getrankeraum, max. 7 bar Gasraum Hohe / Breite / Tiefe 600 mm /360 mm /480 mm
Prifdruck ca. 9 barU Material Design-Isolierung  EPP (expandiertes Polypropylen)
Video-Anleitung Weitere Infos unter:
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~ SCHAFER Werke GmbH
- - .
s HAFER Pfannenbergstralle 1 - D-57290 Neunkirchen
Tel. +49 (0) 2735/787-481 - Fax +49 (0) 2735/787-493
E-Mail: info@schaefer-container-systems.de
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