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NEU!

SCHÄFER ECO KEG DIN-Form – 
In den Größen 20, 30 und 50 Liter



ECO KEG DIN-Form
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SCHÄFER WERKE GMBH
Pfannenbergstr. 1 · D-57290 Neunkirchen
Tel. +49 (0) 2735/787-481 · Fax +49 (0) 2735/787-493
info@schaefer-container-systems.de · www.schaefer-container-systems.de

ECO KEG DIN-Form
Inhalt	 20,5 l	 30,4 l	 50,4 l 
Füllmenge	 20 l	 30 l	 50 l

Höhe	 310/330 mm	 400 mm	 600 mm

Außen Ø	 374 mm	 374 mm	 374 mm

Gewicht¹	 ca. 6,0 kg	 ca. 7,0 kg	 ca. 8,6 kg
1 Gewichte ohne Fitting

Optimale Markenpräsentation
n	 Branding von Kopfring:
	 Inmould-Labelling, Prägedruck und farbige Ringe
n	 Branding der Edelstahlblase:
	 Aufkleber, Siebdruck, Laserbeschriftung und  
	 Elektro-chemische Signatur

Perfektes Handling
n	 Bis zu 30 % Gewichtseinsparung im Vergleich zu  
	 Ganzstahl-KEGs
n	 Nachhaltiges System dank geringerem Materialeinsatz
n	 Logistikvorteil: ca. 6 % mehr Vollgut-Zuladung im  
	 40”-Container

Höchste Stabilität
n	 Vermeidung von Beschädigung durch Stoßdämpfer-Effekt 	
	 der Kopf- und Fußringe
	 (siehe auch www.schaefer-container-systems.de/video)

Praktische Stapelbarkeit
n	 Jedes ECO KEG DIN ist auf Grund der speziellen Kopf- und 	
	 Fußring-Ausformung mit anderen DIN KEG-Typen stapelbar

Branding für Ihr ECO KEG Extrem leicht Gut geschützt: Stoßdämpfer-Effekt des Fußrings

Technische Daten
Werkstoff der Edelstahlblase	 Standard: Wst. Nr. 1.4301, AISI 304 

	 Sonder: Wst. Nr. 1.4571, AISI 316 

Kopf- und Fußring	 PP (Polypropylen), UV-stabilisiert,  

	 Material recyclebar, austauschbar 

PP-Einfärbung	 Standard schwarz, andere auf Anfrage

Muffe und Fitting	 Alle gängigen Typen

Betriebsüberdruck	 3 bar oder 7 bar

Prüfdruck	 Min. 8 barÜ

Öffnungsdruck der	 40 ± 5 barÜ 

Sicherheitsberststelle	

Nummerierung	 Standard gelasert

Codierung (wahlweise)	 Klarschrift-Codierung/ 

	 Transponder/Barcode/QR-Code

Bayrischer Anstich	 Nicht lieferbar

Reparatur	 PP-Ringe sind auswechselbar

Stapelbarkeit	 Ja


