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SOFT DRINK KEG – Behältersysteme für  
Softdrinks und alkoholfreie Getränke



Herausragender
Optimale Markenpräsentation1.

Kompletter
Für jede Anwendung die richtige Ausführung2.

n	 Vollummantelt: Gutes Handling, beliebig einfärbbar
n	 Teilummantelt: Flexibel und wirtschaftlich, mit Stoßdämpfer-Effekt von Kopf- und Fußring 
n	 ECO SOFT DRINK KEG: Herausragend, leicht, robust, mit PP Kopf- und Fußring
n	 100 % Edelstahl: Der Klassiker, langlebig und komfortabel

Branding 
Ummantelung/Kopf- und Fußring
n	 Inmould-Labelling
n	 Inmould-Coating
n	 Prägedruck
n	 Farbige Ringe

Branding 
Edelstahlblase
n	 Aufkleber
n	 Siebdruck
n	 Laserbeschriftung
n	 Elektro-chemische Signatur



3. Perfekter 
Effizienter Wirtschaftskreislauf

Werkstoff Edelstahl	 Standard: Wst. Nr. 1.4301, AISI 304 

	 Sonder: Wst. Nr. 1.4571, AISI 316 

Voll- und Teilummantelung	 PU (Polyurethan) FCKW-frei, UV-stabilisiert

Kopf- und Fußring (ECO KEG)	 PP (Polypropylen), UV-stabilisiert, 

	 Material recyclebar, austauschbar

PU- und PP-Einfärbung	 Standard schwarz, andere auf Anfrage

Muffe und Fitting	 L-System oder spezieller AFG Korb- und Flachfitting

Betriebsüberdruck	 7 bar

Prüfdruck	 Min. 8 - 10 barÜ

Öffnungsdruck der	 Standard 35 ± 5 barÜ 

Sicherheitsberststelle	 Coca Cola 22 ± 2 barÜ

Nummerierung	 Standard gelasert (ECO KEG) 

	 Geprägt Standard (Sudex KEG)

Codierung (wahlweise)	 Klarschrift-Codierung/Transponder/ 

	 Barcode/QR-Code (ECO KEG, Sudex KEG) 

	 Standard: datixPLUS,  

	 Alternativ: Transponder/Barcode (SOFT DRINK KEG)

Reparatur	 Grundsätzlich möglich (SOFT DRINK KEG) 

	 PP-Ringe sind auswechselbar (ECO KEG)

Stapelbarkeit	 SOFT DRINK KEG: ja 

	 ECO SOFT DRINK KEG: ja 

	 EDELSTAHL Schlank-KEG: nein

SOFT DRINK KEGs sind in einer Vielzahl von Abmessungen lieferbar 

n	 Fitting: Alle L-Fitting-Varianten können eingesetzt werden 
n	 Zapfköpfe: Für jeden Fitting (CC, PC und NC) gibt es den entsprechenden Zapfkopf
n	 Rückverfolgbarkeit: Durch Codierungen wie Klarschrift, Barcode, Transponder oder datixPLUS

Abfüllen

Reinigen

EDELSTAHL Schlank-KEG  ø 237 mm

ECO SOFT DRINK KEG  DIN-Form

US-gal = 3,785 l       1 Gewichte ohne Fitting       2 Gewichte mit Fitting Typ L

SOFT DRINK KEG  DIN-Form

US-gal = 3,785 l       1 Gewichte mit Fitting Typ L  2 nur vollummantelt erhältlich

Inhalt 10,4 l
2,75 US-gal

15,5 l 2
4,10 US-gal

20,5 l
5,42 US-gal

Füllmenge 10 l 15 l 20 l
Höhe 326 mm 443 mm 560 mm
Außen Ø 239 mm 239 mm 239 mm
Gewicht1 ca. 3,5 kg ca. 4,6 kg ca. 5,5 kg

Inhalt 5,2 l
1,37 US-gal

10,4 l
2,75 US-gal

15,5 l
4,10 US-gal

20,5 l
5,42 US-gal

Füllmenge 5 l 10 l 15 l 20 l
Höhe 200 mm 326 mm 443 mm 560
Außen Ø 239 mm 239 mm 239 mm 239 mm
Gewicht1 ca. 2,0 kg ca. 2,7 kg ca. 3,4 kg ca. 4,0 kg

Inhalt 20,4 l
5,42 US-gal

Füllmenge 20 l
Höhe 568 mm
Außen Ø 237 mm
Gewicht1 ca. 5,0 kg
US-gal = 3,785 l       1 Gewichte ohne Fitting

Technische Daten

Zapfen



SCHÄFER-SUDEX s.r.o.
Podolí 5 · CZ-58401 Ledeč nad Sázavou
Tel. +420/569 711-220 · Fax +420/569 711-226
E-Mail: info@schaefer-container-systems.cz
www.schaefer-container-systems.cz

SCHÄFER WERKE GMBH
Pfannenbergstraße 1 · D-57290 Neunkirchen
Tel. +49 (0) 27 35/787-481 · Fax +49 (0) 27 35/787-493
E-Mail: info@schaefer-container-systems.de
www.schaefer-container-systems.de D
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Hauptverwaltung und Werk Neunkirchen
Deutschland

Werk Betzdorf
Deutschland

Für jeden Zweck das richtige KEG!

SCHÄFER Container Systems, einer der weltweit führenden Anbieter von Behälterlösungen  
für die Getränkeindustrie, ist Teil der international erfolgreichen SCHÄFER WERKE.  
Die inhabergeführte Unternehmensgruppe hat ihren Hauptsitz in Neunkirchen im Siegerland.   
Alle Bereiche von SCHÄFER WERKE – SCHÄFER Container Systems, SCHÄFER IT-Systems,  
SCHÄFER Industriegehäuse, SCHÄFER Einrichtungssysteme, SCHÄFER Streckmetall,  
SCHÄFER Lochbleche, EMW Stahl-Service-Center – arbeiten auf der gemeinsamen Grundlage  
hochwertigen Stahlfeinblechs, dessen Verarbeitung zu den Kernkompetenzen des  
Unternehmens gehört.

Unsere Produktionsstandorte

Werk Ledeč nad Sázavou
Tschechische Republik


